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B-FIX RELAX -IT

Congratulazioni e grazie per aver acquistato il nuovo seggiolino bici. Se desiderate informazioni su
altri prodotti Bellelli, consultate la nostra pagina web www.bellelli.com.

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per i seggiolini posteriori Bellelli.

Prima del montaggio e dell'uso, leggere attentamente le rispettive istruzioni. Non montare il
seggiolino seguendo semplicemente le illustrazioni in copertina.

Conservare le istruzioni per un'eventuale consultazione futura.

AVVERTENZE

ATTENZIONE: Il seggiolino € stato progettato esclusivamente per il trasporto di un bambino. Non
appesantire il seggiolino con ulteriori carichi. Gli eventuali carichi da trasportare devono essere
posizionati sulla parte anteriore della bicicletta, utilizzando altri supporti, ad esempio un portapacchi
anteriore.

ATTENZIONE: E’ proibita qualunque modifica al seggiolino ed ai suoi supporti. Il produttore o il
commerciante declinano ogni responsabilita per eventuali danni derivanti da modifiche.
ATTENZIONE: La manovrabilita della bicicletta puo essere influenzata in modo significativo dalla
presenza di un bimbo sul seggiolino, soprattutto per quanto riguarda I'equilibrio, la sterzata e la
frenata.

ATTENZIONE: Non lasciare mai la bicicletta incustodita con un bambino sul seggiolino.
ATTENZIONE: Non utilizzare mai il seggiolino nel caso una qualunque delle sue componenti e/o di
quelle della bicicletta siano difettose o mancanti. Contattare il produttore o rivenditore per procurarsi
eventuali pezzi di ricambio. A seguito di incidenti, sostituire il seggiolino in ogni sua parte, sebbene
non mostri danni evidenti.

INFORMAZIONI GENERALI SUL MONTAGGIO

Il seggiolino posteriore per bambini va montato dietro al guidatore.

Installare il seggiolino nella direzione di marcia.

Il fissaggio si adatta a telai a sezione rotonda nonché ad una varieta di telai a sezione ovale.
Leggere attentamente il paragrafo “Montaggio del supporto”.

Il seggiolino & dotato di un sistema di montaggio tramite forcella di supporto e slitta, inserita alla base
del seggiolino per regolarne l'inclinazione.

Utilizzare il seggiolino per biciclette 26 “- 28", che supportano carichi supplementari da almeno 27 kg
(59,5 Ib). Consultare il manuale della bicicletta o il proprio rivenditore di fiducia.

Allacciare sempre la cintura di sicurezza al bambino e le cinghie dei poggiapiedi. Verificare
accuratamente che il bambino sia adeguatamente assicurato al seggiolino. Leggere attentamente il
paragrafo “Mettere a sedere il bambino sul seggiolino”.

Montare il seggiolino inclinandolo all'indietro. Inclinarlo leggermente verso il retro, per trattenere
meglio il bambino.

Dopo il montaggio del seggiolino, controllare periodicamente la bicicletta, prestando particolare
attenzione ai pneumatici, ai freni e ai fanali.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’UTILIZZO
Prima di utilizzare il prodotto, informarsi sul codice stradale del paese in cui verra utilizzato.
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Il seggiolino posteriore per bambini per biciclette deve essere installato dietro il guidatore ed & adatto
per bambini con un peso massimo di 22 kg (48,5 Ib).

Verificare periodicamente che il peso del bambino non superi tale limite.

Da utilizzare solo per bambini (di eta compresa tra 1 e 7 anni circa) in grado di stare seduti da soli e
senza aiuto per un periodo di tempo prolungato.

Utilizzare il seggiolino per biciclette 26 “- 28” che supportano carichi supplementari da almeno 27 kg
(59,5 Ib). Consultare il manuale della bicicletta o il proprio rivenditore di fiducia.

Verificare che la distanza tra il simbolo del baricentro stampato sui lati esterni del seggiolino e I'asse
della ruota posteriore sia inferiore ai 10 cm. Pericolo di ribaltamento.

Per la Germania vale, a differenza degli altri paesi, il seguente requisito:

Il seggiolino per bambini deve essere fissato in modo tale che i 2/3 della sua profondita o il
baricentro del seggiolino siano collocati tra 'asse della ruota posteriore e quello della ruota anteriore.
Non utilizzarlo su moto, scooter, motorini, biciclette da corsa e biciclette dotate di sospensioni.

Non utilizzare il seggiolino su biciclette elettriche. L'uso del seggiolino & consentito sulle biciclette a
pedalata assistita (Pedelec).

Verificare che nessun arto o nessun indumento del bambino o del guidatore restino impigliati nelle
parti mobili della bicicletta o del seggiolino (ad esempio nei freni). Usare un coprisella o una sella
provvista di molle interne. Controllare quest'aspetto man mano che il bambino cresce.

Verificare che il bambino non riesca ad infilare né le dita né i piedi nei raggi della ruota. Usare una
sella imbottita o una sella provvista di molle interne.

Verificare che il bambino non riesca ad infilare né le dita né i piedi nei raggi della ruota. Si consiglia
I'utilizzo di un parafango.

Verificare che il bambino non riesca a raggiungere componenti taglienti o appuntite (ad esempio cavi
sfilacciati dei freni).

Verificare che il bambino sia vestito adeguatamente con indumenti pit pesanti di quelli del guidatore
e sia convenientemente protetto in caso di pioggia.

Fate indossare al bambino un casco omologato di misura adeguata (in alcuni paesi I' uso del casco &
obbligatorio; consultare il codice stradale del paese in cui verra utilizzato).

Non trasportare mai due bambini contemporaneamente.

Il guidatore della bicicletta deve avere almeno 16 anni.

Allacciare tutte le cinture, anche se non si trasporta nessun bambino.

Verificare che le cinture non urtino le ruote o le altre parti mobili della bicicletta, sia che il bambino sia
a bordo sia che non lo sia.

Verificare sempre, prima di mettere a sedere il bambino sul seggiolino che quest'ultimo non scotti
(cio puo verificarsi per esempio se il seggiolino & stato esposto alla luce solare diretta).

Smontare il seggiolino dalla bicicletta ogniqualvolta lo si deve trasportare attaccato all'esterno di un
veicolo (sul tettuccio di un automobile, su un rimorchio o sul retro di una roulotte/camper). Il flusso
d'aria potrebbe danneggiare il seggiolino o gli attacchi alla bicicletta causando un incidente.
MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

ATTENZIONE: Non eseguire le operazioni di montaggio quando il bambino € seduto sul seggiolino.
Togliere il portapacchi posteriore dalla bicicletta, se esso intralcia il montaggio del seggiolino.

Montaggio del blocchetto di supporto
Individuare sul telaio della bicicletta la posizione piu adatta per il fissaggio del supporto (7).
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Osservare le figure C1, C2, C3, C4, C5 e C6 ed identificare le componenti necessarie per il
montaggio del supporto in base al tipo di telaio. Conservare i componenti inutilizzati per una
possibile modifica della configurazione.

Entrambe le coppie di viti (2, 3) in ferro possono essere regolate in quattro diverse posizioni (Fig.
B1, B2, B3, B4). Scegliere la combinazione corretta in base al telaio e non fare confusione tra le due
coppie di viti. Le combinazioni delle figure B2, B3 e B4 sono equivalenti.

Inserire in questo caso le due guarnizioni (4) sulle viti (2 0 3 secondo le dimensioni e la forma del
telaio), evitando di utilizzare la staffa grande ad archetto (13).

NOTA: La procedura corretta di montaggio prevede che i dadi, dopo essere stati avvitati, circondino
completamente il loro filetto, in altre parole che non vi siano spazi all'interno dei dadi. Se ci6 non
avviene, il supporto non € correttamente avvitato. Inoltre le viti, dopo il fissaggio del supporto e
l'inserimento della copertura, devono sporgere solo limitatamente (vedi fig. E).

Posizionare il supporto (7) sul telaio della bicicletta, facendo attenzione che le due aperture, che
serviranno per il successivo inserimento della forcella di sostegno, siano rivolte verso l'alto.
ATTENZIONE: Non montare il supporto sull'asta della sella.

ATTENZIONE: Mettere il supporto in direzione di marcia (pulsante giallo, orientato verso il lato
anteriore della bicicletta).

Stringere leggermente i dadi in modo uniforme (Fig. D). Il supporto deve scivolare liberamente lungo
I'asta. L'avvitamento definitivo avviene dopo aver stabilito la corretta posizione del seggiolino (come
descritto nel paragrafo seguente “Montaggio del seggiolino sulla bicicletta”).

ATTENZIONE: Verificare che il supporto non intralci i cavi dei freni e la leva del cambio.

Sistema di sicurezzal/antifurto

Il supporto € dotato di un sistema di sicurezza/ antifurto che pud essere attivato con l'aiuto di una
chiave (5) in dotazione. Se il sistema si trova in posizione di chiusura, non & possibile inserire o
disinserire la forcella di sostegno del seggiolino nel supporto. Se il sistema si trova in posizione di
apertura, & possibile inserire o disinserire la forcella di sostegno del seggiolino nel supporto.

Per passare dalla posizione di apertura a quella di chiusura, infilare la chiave nella serratura (Fig. F)
e ruotarla di un quarto di giro in senso orario.

Per passare dalla posizione di chiusura a quella di apertura, infilare la chiave nella serratura (Fig. F)
e ruotarla di un quarto di giro in senso antiorario.

Montaggio della forcella di sostegno sul seggiolino

Capovolgere il seggiolino.

Prendere la base (15), in cui & gia inserita la forcella di supporto (14) orientandola verso le guide
della slitta gia presente sul seggiolino (Fig. G).

Spingere la slitta verso il basso, cosi il primo dente sulla cremagliera presente sulla slitta scattera
nella base. Ruotare la manopola in senso orario (Fig. H).

Montaggio del seggiolino sulla bicicletta

Accertarsi che il blocco del supporto si trovi in posizione di “apertura’.

Tenere premuto il pulsante giallo (6) sul supporto ed inserire la forcella di sostegno (14) nelle
aperture situate sul lato superiore del supporto (Fig. I).

ATTENZIONE: Accertarsi che dopo 'avvenuto inserimento, il pulsante giallo (6) sia scattato. Se non
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¢ cosi, la forcella (14) non ¢ stata inserita correttamente. Ripetere la procedura.

Allineare il seggiolino secondo I'asse della bicicletta.

Verificare che il seggiolino non intralci i pedali, i freni, la leva del cambio e altre parti mobili della
bicicletta. Lasciare al bambino spazio sufficiente per le gambe.

ATTENZIONE: Se il seggiolino urta la ruota o i pedali della bicicletta, regolare il punto di fissaggio del
supporto (consultare il paragrafo precedente “Montaggio del supporto”).

Stringere a fondo i dadi (8) del supporto dopo aver stabilito la posizione migliore del seggiolino.
ATTENZIONE: Verificare che i dadi, una volta stretti, circondino completamente il loro filetto (Fig. E).
Se cio non avviene, il supporto non € correttamente avvitato.

Fissare la copertura (1), spingendola contro il lato anteriore del supporto in modo da farla scattare
sui lati del supporto in cui sono collocati i rispettivi dispositivi di blocco. Accertarsi che la rientranza
rettangolare del coperchio sia rivolta verso I'alto. Un clic fa capire che il fissaggio € avvenuto in modo
corretto.

La scelta corretta dei componenti, in particolare delle viti di ferro, garantisce che queste non
sporgano dalla copertura. Chiudere il blocco del supporto, girando la chiave nella posizione di
“chiusura’(Fig. F).

ATTENZIONE: Controllare periodicamente la tenuta delle viti, visto che possono allentarsi durante
I'uso.

Smontaggio del seggiolino dalla bicicletta
Mettere il sistema di sicurezza/antifurto nella posizione di apertura.
Tenere premuto il pulsante giallo (6) sul supporto e tirare il seggiolino verso I'alto (Fig. L).

Installazione dei poggiapiedi

Prendere il poggiapiedi (25) del piede sinistro (simbolo L, stampato sul retro).

Inserirlo nella fenditura verticale della gamba sinistra. Spingerlo completamente in alto (Fig. M).
Prendere la leva di bloccaggio del poggiapiedi (23) sinistro (simbolo L, stampato sul retro).
Inserire la leva di bloccaggio nell'apertura posteriore del poggiapiedi. Inserirlo dall’ esterno e
spingerlo completamente indietro (Fig. N).

Chiudere la leva di bloccaggio spingendola verso il basso fino a che non si sente un clic (Fig. O).
Ripetere le stesse procedure per il poggiapiedi destro (simbolo R).

USO E REGOLAZIONI DEL SEGGIOLINO

Prima dell’ uso del seggiolino, verificare che la posizione delle cinture di sicurezza e dei poggiapiedi
corrispondano alle misure del bambino.

ATTENZIONE: eseguire le operazioni di regolazione della cintura di sicurezza e dei poggiapiedi
quando il bambino non & seduto sul seggiolino.

Le cinture devono trovarsi in una posizione leggermente sopra le spalle del bambino.

| piedi del bambino devono essere completamente appoggiati sui poggiapiedi.

Regolazione delle cinture di sicurezza

Per regolare la cintura passando da una posizione all'altra:

- Prendere la fibbia in plastica dietro lo schienale del seggiolino e tirare la cintura (20) e la fibbia
dall'apertura dello schienale.
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- Far passare la cintura (20) e la fibbia attraverso I'apertura dello schienale fino all'altezza desiderata
(Fig. P);

- Ripetere I identico procedimento per I'altra cintura.

NOTA: Per quanto riguarda il seggiolino TIGER fare riferimento alla figura P/TIGER.

Regolazione dei poggiapiedi

Ruotare la leva di bloccaggio sull'apertura posteriore del poggiapiedi verso l'alto (Fig.Q).

Regolare il poggiapiedi (25) verso I'alto o verso il basso fino a raggiungere la posizione desiderata.
Chiudere la leva di bloccaggio spingendola verso il basso fino a che non si sente un clic.

Regolazioni dell’inclinazione del seggiolino
Ruotare la maniglia (16) della slitta (15), per modificare I'inclinazione del seggiolino (Fig. R).

Controllo finale

ATTENZIONE: Non eseguire il controllo finale quando il bambino € seduto sul seggiolino.
Condurre la bicicletta per mano per alcuni metri per controllare che nessuna parte mobile urti il
seggiolino, che non vi siano cinghie sporgenti vicino alle ruote e che i freni ed i pedali siano ancora
in buono stato.

Verificare che il sistema di fissaggio sia opportunamente fissato al telaio e che il seggiolino sia
correttamente agganciato al sistema di fissaggio.

Mettere a sedere il bambino sul seggiolino

Premere il pulsante della fibbia centrale (19) fino a che un clic fa capire che il dente si & sganciato
(Fig. S). Tirare la fibbia verso I'alto per sfilarla.

Mettere a sedere il bambino sul seggiolino.

Far passare la cintura ai lati della testa del bambino (Fig. T).

Introdurre la fibbia centrale nell'apertura (Fig. U). Spingere completamente la fibbia nell'apertura, fino
a che non si sente un clic.

Regolare la bretella della cintura (18), per far aderire meglio le cinture al corpo del bambino (Fig. V).
Posizionare i piedi del bambino sui poggiapiedi.

Chiudere la cinghia (24), agganciandola al perno sul retro del poggiapiedi (Fig. Z).

Far scendere il bambino dal seggiolino

Allentare le cinghie che tengono fermi i piedi. Premere il pulsante della fibbia centrale (19) fino a che
un clic fa capire che il dente si & sganciato.

Tirare la fibbia verso I'alto per sfilarla. Far passare la cintura sopra la testa del bambino.

MANUTENZIONE
Pulire periodicamente il seggiolino con acqua e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi.

GARANZIA
Le condizioni di garanzia possono essere consultate sul sito web www.bellelli.com.
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RICICLO
1.PP

2. Ferro

3. Ferro
4.PA
5.PP

6. PE
7.PA

8. Ferro
9.PA

10. Ferro
1. PA

12. PA
13.PA

14. Ferro
15. PA

16. PA
17.PA

18. PA
19.PC + ABS
20. PP
21.PP

22. Polyester
23.PP

24. PE
25.PP

26. PP
27.PVC
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B-FIX RELAX - EN

Congratulations and thank you for the purchase of your new bicycle seat. If you would like
information about other Bellelli products, visit our website: www.bellelli.com.

These instructions apply only for Bellelli rear seats.

Read the installation and operating instructions carefully before you install the seat and use it. Do not
mount the seat by following only the pictures on the cover.

Keep the manual for possible, future reference.

NOTES

WARNING: The seat is designed exclusively for transporting a child. Do not add any other loads to
the seat. Any additional loads must be carried on the front of the bicycle by using other holders, such
as a front luggage carrier.

WARNING: Any change to the seat and its brackets is prohibited. The manufacturer and the retailer
are not responsible for possible damages due to changes.

WARNING: The manoeuvrability of the bicycle may vary significantly with a child in the seat, in
particular regarding balance, steering and braking.

WARNING: Never leave the bike parked and unattended with a child in the seat unattended.
WARNING: Never use the seat if any part of the seat or of the bicycle is broken or missing. Contact
the manufacturer or dealer to purchase necessary spare parts for the seat. Replace the seat after
any accident even if it has no visible damage.

GENERAL INFORMATION ABOUT ASSEMBLY

The rear bicycle seat for children is to be mounted behind the driver.

Install the seat facing the direction of travel.

The bracket is suitable for a frames with a round cross section as well as a variety of frame with an
oval cross section. Carefully read the section “Mounting Support Installation”.

The seat is equipped with a mounting system with support fork and slides, which are inserted on the
base of the seat to regulate the inclination.

Use the seat for 26 “-28" bikes in order to withstand the additional loads of at least 27 kg (59.5 Ib).
Consult the user's manual of the bicycle or your dealer.

Always attach the child’s seatbelt and the foot straps. Check carefully and regularly that the child is
properly secured in the seat. Carefully read the section “Placing the child in the seat ‘.

Do not mount the seat leaning forward. Tilt it slightly backwards, to better hold the child.

With the seat mounted, check your bike regularly and pay attention particularly to the tires, brakes
and lights.

GENERAL INFORMATION ABOUT USAGE

Before using the product check over the highway code of the country in which it is being used.
The rear bicycle seat for children has to be installed behind the cyclist and it is suitable for children
with a maximum weight of 22kg (48.5 Ib).

Regularly check that the weight of the child does not exceed this limit.

For use only with children who are able to sit for long periods of time alone and unaided
(approximately 1-7 years).
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Use the seat for 26 “-28” bikes in order to withstand the additional loads of at least 27 kg (59.5 Ib).
Consult the user’s manual of the bicycle or your dealer.

Check that the distance between the central symbol, which is printed on the outside of the seat, and
the axle of the rear wheel is less than 10 cm. Risk of falling over.

For Germany, the following requirements applies:

The child seat must be secured such that 2/3 of its depth or the majority of the seat is located
between the axle of the rear wheel and the front wheel.

Do not use the seat on motorcycles, scooters, mopeds, racing bikes and bikes with suspension.
Do not use the seat on electric bicycles. The seat may be used on Pedelecs.

Check that the limbs and clothes of the child or that of the driver cannot be caught in the moving
parts of the bicycle or in the seat (e.g. in the brakes). Use a saddle cover or a saddle with internal
springs. Check this regularly with the child’s growth.

Check that the child cannot stick fingers nor feet in the wheel spokes. Use a saddle cover or a
saddle with internal springs.

Check that the child cannot stick fingers nor feet in the wheel spokes. The use of a fender is
advisable.

Check that the child cannot reach any sharp or pointed parts (e.g. frayed brake cables)

Check that the child is dressed sufficiently and warmer than the driver is and appropriately protected
in the case of rain.

Have children wear a safety-approved helmet of an appropriate size (in some countries wearing a
helmet is a requirement, consult the highway code of the country where you use the seat).

Never carry two children at the same time.

The cyclist must be at least 16 years old.

Attach all the straps, even if you are not carrying a child.

Check that the straps cannot reach the wheels or other moving parts of the bicycle, both with and
without the kid on the bicycle.

Always check before placing the child in the seat, that the seat is not too hot (this can happen, for
example, when the seat has been exposed to direct sunlight).

Take the seat off the bike when transporting it on the outside of a vehicle (e.g. on the roof of a car, on
a trailer or on the back of the RV). The air flow could damage the seat or break the fasteners of the
seat on the bike thus causing an accident.

ASSEMBLING THE SEAT
WARNING: Do not perform installation operations with the child in the seat.
Remove rack on the rear of the bicycle if it does interferes with the installation of the seat.

Mounting the Support Block

Find the most suitable position for the installation of the mounting support (7) to the bicycle frame.
Look at the figures C1, C2, C3, C4, C5, C6 and find the parts for mounting the support based on the
frame type. Keep the unsed parts to be used for future installation.

The two iron screws (2, 3) can be aligned in four different positions (fig. B1, B2, B3, B4). Choose the
proper combination according to the frame and do not mix up the iron screws of the two pairs.

The configurations figures B2, B3, B4 are equivalent.

In this case, place the the two seals (4) on the screws (2 or 3 depending on the size and shape of
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the frame) and do not use the large bracket (13).

REMARK: Correct installation foresees that the nuts completely wrap the screw thread after their
fastening, i.e. There must be no space inside the nut. If this is not the case, the mounting support is
not properly attached. Furthermore, after tightening and covering the mounting support, the screws
may only emerge slightly (see fig. E).

Position the mounting support (7) on the bicycle frame and make sure that the two openings which
are meant for the support fork are placed upwards.

WARNING: Do not fit the mounting support on the tube of the saddle.

WARNING: Align the mouting support in the direction of travel (yellow button aligned towards the
front part of the bicycle).

Screw the nuts slightly and evenly on (fig. D). The mounting support can slide freely along the rod.
The definitive fixing takes place after the correct position has been determined for the seat (as
explained in the following section “ Mounting the Seat on the Bicycle”).

WARNING: Check that the mounting support does not interfere with the brake and the gear shift .

Safety System / Burglar

The mounting support is equipped with a security system/theft protection, which can be operated
with a key (5) that is operated with the equipment.

If the system is in the closed position, it is not possible to insert the support fork of the seat in the
bracket or pull them out.

If the system is in the open position, it is possible to insert the support fork of the seat in the bracket
and pull them out.

To move from the open to the closed position: Insert the key into the lock (fig. F) and rotate one
quarter turn clockwise.

To move from the closed to the open position: Insert the key into the lock (fig. F) and rotate a quarter
turn counter clockwise.

Mounting the Support Fork on the Seat

Overturn the bicycle seat.

Take the base (15) of the already inserted support fork (14), and align it using the slide present on
the seat (Fig. G).

Push the slide down so that the first sprocket of the steering rack, which is located in the slide, snaps
into the base.

Turn the handle clockwise (Fig. H).

Mounting the Seat on the Bicycle

Be sure that the mounting support lock is in the “open” position.

Press and hold the yellow button (6) on the mounting support and place the support fork (17) into the
holes on the upper part of the mounting support (fig. M).

WARNING: After successful insertion, make sure that the yellow button (6) is latched. If it does not
latch, the support fork (14) is not correctly inserted: Repeat the process.

Align the seat along the bike’s axle.

Check that the seat does not interfere with the pedals, brakes, gears and any other moving parts of
the bicycle.
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Leave enough legroom for the child.

WARNING: If the seat touches the wheel or interferes with the bike pedals, reposition the mounting
support (see the previous section “Mounting Support Installation’).

Tighten the nuts (8) on the mounting support, once you have determined the best location for the
seat.

WARNING: Check to make sure that tightened nuts completely cover the threads (fig. E). If this is not
the case, the mounting support is not properly attached.

Attach the cover (1) by pushing against the front of the mounting support so that it locks into place
on the sides of the mounting support where the corresponding notches are located. For a correctly
positioned cover, make sure that the rectangular indentation is directed upward. A click shows a
successful mounting.

The correct choice of the components, in particular the screws ensures that the they do not emerge
from the cover. Lock the mounting support by turning the key to the “closed” position (Fig. F).
WARNING: Check the tightening of the screw regularly. These can come loose during use.

Removing the Seat from the Bike
Place the security system / Burglar in the open position.
Press and hold the button (6) on the mounting support and pull the seat upwards (fig. L).

Installing the Footrests

Take the left footrest (25) (L symbol printed on the back).

Insert it into the vertical slot of the left leg strap.

Push it all the way up (fig. M).

Take the catch lever (23) of the left footrest (L symbol printed on the back).

Insert the catch lever into the hole on the backside of the footrest. Insert it from the outside and push
it all the way through to the back (fig. N).

Close the locking lever by pushing it down until you hear a click (fig. O).

Repeat the same operations for the right footrest (symbol R).

USE AND ADJUSTMENT OF THE SEAT

Before using the seat, check that the position of the safety straps and the footrests correspond to
your child’s size.

WARNING: Do not configure the safety straps and the footrests with your child in the seat.

The straps must be located in a position just above the child’s shoulders.

The feet of the child must fully rest on the footrests.

Adjusting the Safety Straps

To adjust the straps from one location to the other:

- take the plastic buckle located behind the backrest of the seat and pull the belt (20) and buckle
from the opening of the backrest;

- insert the belt and buckle through the hole of the backrest to the desired height (fig. P);

- repeat the same operation for the other belt.

REMARK: Refer to the figure P/TIGER for the TIGER seat.
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Adjusting the footrests

Turn the catch lever on the rear of the footrest upwards (fig. Q).

Adjust the footrest (25) upwards or downwards until you reach the desired position.
Close the locking lever by pushing it down until you hear a click.

Adjusting the Angle of the Seat
Turn the handle (16) of the slide (15), to change the inclination of the seat (fig. R).

Final Inspection

WARNING: Do not conduct the final inspection with the child in the seat.

Push the bike for a few meters by hand, making sure that no moving parts touch the seat, no
protruding straps are close to the wheels and brakes and that pedals are still in good condition.
Check that the fastening system is adequately attached to the bicycle frame and the seat is correctly
hooked in the fastening system.

Placing the child in the seat

Press the button of the middle buckle (20) until you hear a click indicating that the sprocket is
unhooked (fig. S). Pull the buckle upwards to take it off.

Place the child in the seat.

Push the straps through on the side of the child’s head (fig. T).

Place the middle buckle through the opening (Fig. U). Slide the buckle through the opening until you
hear a click.

Adjust the loops (18) on the strap, so that it rests better on the body of the child (fig. V).

Place the feet of the child on the footrests.

Close the straps (23) by attaching them on the pins on the back of the footrests (fig. Z).

Removing the child from the seat

Loosen the straps holding the feet.

Press the button of the middle buckle (20) until you hear a click indicating that the sprocket is
unhooked.

Pull the buckle upwards to take it off.

Pull the straps over the child’s head.

MAINTENANCE
Wash the seat regularly with soap and water. Do not use aggressive detergents.

GUARANTEE
The warranty terms can be found on the warranty web page.

RECYCLING
1.PP

2nd Iron

3. Iron

4. PA
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5. PP

6. PE
7.PA

8. Iron
9. PA
10. Iron
11. PA
12.PA
13. PA
14. Iron
15. PA
16. PA
17.PA
18. PA
19.PC +ABS
20. PP
21.PP
22. Polyester
23.PP
24. PE
25.PP
26. PP
27.PVC
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B-FIX STANDARD - FR

Nous vous félicitons et vous remercions de tout coeur pour avoir acheté le nouveau siége avant pour
vélos. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres produits Bellelli, veuillez consulter notre page
web www.bellelli.com. Cette notice n'est valable que pour les siéges avant Bellelli.

Avant 'assemblage et I'utilisation, lisez attentivement les notices pertinentes. Ne montez pas le
siége en vous basant tout simplement sur les illustrations de couverture.

Gardez cette notice pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION : Ce siége a été congu exclusivement pour le transport des enfants. Evitez d’alourdir ce
siége avec des charges supplémentaires. Le cas échéant, toutes les charges a transporter doivent
étre fixées devant de la bicyclette, en utilisant d’autres supports, tels qu'un porte-bagages arriere.
ATTENTION : il est interdit d'effectuer toute modification du siége enfant et de ses supports. Le
fabricant ou le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommage découlant de toute
modification abusive.

ATTENTION : La manoeuvrabilité du vélo peut étre considérablement affectée par la présence d’un
enfant dans le siege, en particulier en ce qui concerne I'équilibre, la direction et le freinage.
ATTENTION : Ne laissez jamais votre vélo sans surveillance avec un enfant assis dans son siege.
ATTENTION : N'utilisez jamais le siége si I'un de ses composants et / ou ceux de votre vélo sont
défectueux ou manquants. Le cas échéant, contactez le fabricant ou le revendeur pour obtenir des
piéces de rechange. Suite a un accident, remplacez le siége dans son ensemble, méme si aucun
dommage ne semble étre évident.

INFORMATIONS GENERALES SUR LE MONTAGE

Le siége arriére pour enfants & monter sur des vélos doit étre installé derriére le conducteur.
Installez le siége enfant dans le sens de marche.

Le systéme de fixation convient aux cadres avec une section transversale ronde, ainsi qu'a une
variété de cadres de section transversale ovale. Lisez attentivement le paragraphe “Montage du
support”. Le siége enfant est équipé d'un systéme de montage avec fourche de support et des
chariots inséré a la base du siége pour ajuster l'inclinaison.

Utilisez le siége pour les vélos 26 “- 28", en mesure de supporter des charges supplémentaires d'au
moins 27 kg (59,5 Ib). Consultez la notice qui accompagne votre vélo ou votre revendeur.

Attachez toujours la ceinture de sécurité pour I'enfant et les sangles des repose-pieds. Vérifiez
soigneusement et réguliérement que votre enfant est bien attaché dans son siege. Lisez
attentivement le paragraphe “Faire assoir I'enfant dans son siége.”

Ne montez pas le siége en l'inclinant vers I'avant. Inclinez Iégérement vers l'arriére, pour mieux
soutenir 'enfant. Aprés avoir installé le siége de vélo, vérifiez votre vélo réguliérement, en accordant
une attention particuliére aux pneus, les freins et les feux.

INFORMATIONS GENERALES SUR L’UTILISATION

Avant d'utiliser le produit, veuillez vous renseigner sur le code de la route du pays ou il sera utilisé.
Le siége enfant arriére pour vélos doit étre installé derriere le conducteur et convient aux enfants
dont le poids maximum est de 22 kg (48,5 Ib).
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Veérifiez régulierement que le poids de I'enfant ne dépasse pas cette limite.

Utilisez-le uniquement pour les enfants (4gés de 1 & 7 ans) capables de rester assis tous seuls et
sans aide pendant une période de temps prolongée.

Utilisez le siége pour les vélos 26 “- 28", en mesure de supporter des charges supplémentaires d'au
moins 27 kg (59,5 Ib). Consultez la notice qui accompagne votre vélo ou votre revendeur.

Vérifiez que la distance entre le centre de gravité du symbole imprimé sur le coté extérieur du siege
et I'axe de la roue arriére est inférieure a 10 cm. Risque de basculement.

Pour 'Allemagne, a la différence des autres pays, I'exigence suivante doit étre remplie :

Le siége doit étre fixé de maniére a ce que les 2/3 de sa profondeur ou le centre de gravité du siege
enfant soient situés entre I'axe de la roue arriere et celle de la roue avant. Ne I'utilisez pas sur des
motos, des scooter, des mobylettes, des vélos de course et de modéles équipés de suspension.
N'utilisez pas le siége sur des vélos électriques. L'utilisation du siége d’enfant est autorisée sur les
vélos a pédalage assisté (Pedelec).

Vérifiez qu'aucun membre ou vétement de I'enfant ou du conducteur ne se coince dans les parties
mobiles du vélos ou du siége de vélo ou une voiture en mouvement (par exemple dans les freins).
Utilisez une selle rembourrée ou une selle équipée de ressorts intérieurs. Vérifiez cela au fur et a
mesure que I'enfant grandit. Vérifiez que I'enfant ne peut pas mettre les doigts ou les pieds dans les
rayons de la roue. Utilisez une selle rembourrée ou une selle équipée de ressorts intérieurs.
Vérifiez que I'enfant ne peut pas mettre les doigts ou les pieds dans les rayons de la roue. Nous
recommandons |'utilisation d’un garde-boue.

Vérifiez que votre enfant ne peut pas atteindre d'objets tranchants ou pointus (par exemple des
cables de freins effilochés). Assurez-vous que I'enfant est bien habillé avec des vétements plus
lourds que ceux du conducteur et qu'il est convenablement protégé en cas de pluie.

Votre enfant doit impérativement porter un casque homologué et bien ajusté (dans certains pays,
I'utilisation de casques est obligatoire ; veuillez consulter le code de la route du pays ol il sera
utilisé). Ne transportez jamais deux enfants & la fois. Le conducteur du vélo doit étre 4gé d’au moins
16 ans. Veuillez attacher toutes les ceintures de sécurité, méme si vous ne portez pas d’enfant.
Vérifiez que les ceintures de sécurité ne touchent pas les roues ou autres pieces mobiles du vélo,
peu importe que I'enfant soit a bord ou non.

Vérifiez toujours, avant de faire assoir I'enfant dans son siége que ce dernier ne soit pas bralant
(cela peut se produire par exemple si le siége de vélo a été exposé a la lumiére solaire directe).
Retirez le siége du vélo chaque fois que vous devez le transporter attaché a I'extérieur d'un véhicule
(sur le toit d'une voiture, sur une remorque ou a l'arriére d’un motorhome). Les courants d'air
pourraient endommager le siége ou ses fixation au vélo et causer un accident.

MONTAGE DU SIEGE ENFANT
ATTENTION : Ne faites pas d’opérations de montage alors que 'enfant est assis dans son siége.
Retirez le porte-bagages ou le panier du vélo, s'ils entravent l'installation du siege d'auto.

Montage du bloc de palier

Repérez sur le vélo la position la plus appropriée pour fixer le support (7).

Faites référence aux illustrations C1, C2, C3, C4, C5 en vous familiarisant avec les composants
nécessaires pour monter le support (Fig. Stockez les composants inutilisés pour un changement de
configuration possible. Les deux paires de vis (2, 3), en fer peuvent étre ajustées en quatre positions
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différentes (fig. B1, B2, B3 et B4). Choisissez la bonne combinaison en fonction du cadre et évitez
de confondre les deux paires de vis.

Les combinaisons des illustrations B2, B3, B4 sont équivalentes. Insérez dans ce cas, les deux joints
d'étanchéité (4) sur les vis (2 ou 3 en fonction de la taille et la forme du cadre), en évitant d'utiliser le
grand support & archet (13).

REMARQUE : La procédure de montage correcte prévoit que les écrous, aprés avoir été vissés
dans tout leur filetage, c'est-a-dire qu'il n'y a pas d'espaces dans les écrous. Si tel n'est pas le cas,
c'est que le support n'est pas correctement vissé. En outre, les vis, aprés la fixation du support et de
Iinsertion cache ne doivent ressortir que de maniere limitée, (voir fig. E).

Positionnez le support (7) sur le cadre du vélo, en veillant a ce que les deux ouvertures, qui serviront
pour l'insertion ultérieure de la fourche de support, soient orientées vers le haut.

ATTENTION : Ne montez pas le support ni sur le cadre ni sur la tige de la selle.

ATTENTION : Placez le support dans le sens de marche (bouton jaune, orienté vers I'avant du vélo).
Serrez légérement les écrous uniformément (Fig. D). Le support doit coulisser librement le long de la
tige. Le serrage final se fait aprés avoir détermine la position correcte du siége (comme décrit dans
le paragraphe “Montage du siége sur le vélo”).

ATTENTION : Assurez-vous que le support n’entrave pas les cables de frein et le levier de vitesse.

Systeme de sécurité / antivol

Le support est pourvu d’'un systeme de sécurité / antivol qui peut étre activé a l'aide de la clé (5)
fournie. Si le systéme n'est pas en position de fermeture, vous ne pouvez pas insérer ou retirer

la fourche de support du siége du support. Si le systéme n’est pas en position de fermeture, vous
pouvez insérer ou retirer la fourche de support du siege dans le support.

Pour passer de la position d'ouverture a la position de fermeture, introduisez la clé dans la serrure
(fig. F) et faites-la tourner d'un quart de tour dans le sens horaire. Pour passer de la position de
fermeture & la position d’ouverture, introduisez la clé dans la serrure (fig. F) et faites-la tourner d’'un
quart de tour dans le sens antihoraire.

Montage de la fourche de support sur le siege

Retournez le siége.

Prenez la base (15), ou est déja insérée la fourche de support (14), en la tournant vers les guides
de chariot déja présents sur le siége (fig. G). Pousser le chariot vers le bas, de sorte que la premiere
dent sur la crémaillére située le chariot s'enchenche dans la base.

Tournez le bouton dans le sens horaire (Fig. H).

Montage du siége enfant sur le vélo

Assurez-vous que le blocage du suport est en position d”ouverture”.

Tenez le bouton jaune enfoncé (6) et insérez la fourche de support (14) dans les ouvertures situées
sur le c6té supérieur du support (fig. M).

ATTENTION : Veillez a ce qu'apres I'insertion, le bouton jaune (6) soit déclenché. Si tel n'est pas le
cas, c'est que la fourche (14) n'est pas bien insérée. Répétez la procédure.

Orientez le siége d’enfant selon I'axe du vélo.

Assurez-vous que le siege n'entrave pas les pédales, les freins, le levier de vitesse et d’autres
parties mobiles du vélo.

Laisser suffisamment d’espace pour les jambes de I'enfant.
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ATTENTION : Sile siége se heurte a la roue ou les pédales de la bicyclette, réglez le point de
fixation du support (voir le paragraphe précédent “"Montage du support’)..

Serrez strictement les écrous (8) du support aprés avoir déterminé le meilleur emplacement du siege
enfant.

ATTENTION : Vérifiez que les écrous trés serrés entourent complétement leur filetage (fig. E). Si tel
n'est pas le cas, c'est que le support n'est pas correctement vissé.

Fixez le capot (1), en le poussant contre le coté avant du support de sorte qu'il s'encliquette sur

les bords du cadre dans lequel les dispositifs de blocage respectifs sont placés. Assurez-vous que
le capot est correctement positionné, avec I'encoche a angle droit tournée vers le haut. Un déclic,
indique que la fixation s’est faite correctement.

Le choix correct des composants, en particulier des vis de fer, garantit que celles-ci ne soient pas en
saillie du capot. Fermez le bloc du support, en tournant la clé dans la position de “fermeture” (fig. F).
ATTENTION : Controlez régulierement le serrage des vis, car elles peuvent se desserrer pendant
I'utilisation.

Retrait du siége enfant du vélo
Mettre le systeme de sécurité / antivol en position ouverte.
Maintenez enfoncé le bouton jaune (6) sur le support et poussez le siége vers le haut (fig. L).

Installation des repose-pieds

Prenez le repose-pieds (25) du pied gauche (symbole L, imprimé sur le dos).

Insérez-le dans la fente verticale de la jambe gauche. Poussez-le complétement vers le haut (fig. M).
Prenez le levier de blocage du repose-pied (23) gauche (L symbole, imprimé sur le dos).

Insérez le levier de blocage dans I'ouverture arriere du repose-pied. Insérez le par I'extérieur et
poussez-le complétement vers l'arriére (fig. N). Fermez le levier de blocage en le poussant vers le
bas jusqu'a ce que vous entendiez un déclic (fig. O). Répétez la méme procédure pour le repose-
pied droit (symbole R).

UTILISATION ET REGLAGES DU SIEGE ENFANT

Avant toute utilisation du siege enfant, vérifiez que la position des ceintures de sécurité et repose-
pieds correspondent aux mesures de I'enfant.

ATTENTION : effectuez les opérations de réglage de la ceinture et des repose-pieds lorsque 'enfant
n'est pas assis dans son siége.

Les ceintures doivent étre placées dans une position [égérement au-dessus des épaules de I'enfant.
Les pieds de I'enfant doivent reposer entiérement sur les repose-pieds.

Réglage des ceintures de sécurité

Pour régler la ceinture en passant d’une position a une autre :

- Prenez la boucle en plastique derriére le dossier du siége et tirez la ceinture (20) et la boucle par
I'ouverture du dossier.

- Faire passer la ceinture (20) et la boucle a travers 'ouverture du dossier & la hauteur souhaitée
(fig- P) ;

- Répétez le méme processus pour l'autre ceinture.

REMARQUE : En ce qui concerne le siége TIGER faites référence a la figure P/ TIGER.
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Réglage des repose-pieds

Tournez le levier de blocage sur I'ouverture arriére du repose-pieds vers le haut (fig.Q)

Réglez le repose-pieds (25) vers le haut ou vers le bas jusqu'a ce qu'il atteigne la position souhaitée.
Fermez le levier de blocage en le poussant vers le bas jusqu'a ce que vous entendiez un déclic (fig.

Réglage de ’inclinaison du siége
Tourner la manivelle (16) du chariot (15), pour modifier I'inclinaison du siege (fig. R).

Controle final

ATTENTION : Ne faites pas de contrle final lorsque I'enfant est assis dans son siege.

Conduisez votre vélo a la main pendant quelques métres pour vérifier qu'aucune partie mobile ne
se heure au siége enfant, qu'aucune ceinture ne se trouve a proximité des roues et que les pédales
sont encore en bon état. Vérifiez que le systéme de fixation est correctement fixé au cadre de vélo et
que le siege est convenablement accroché au systeme de fixation.

Faire assoir I'’enfant dans son siége

Appuyez sur le bouton de la boucle (19) jusqu'a ce qu'un déclic indique que la dent est dégagée
(Fig. S). Tirez la boucle vers le haut pour la retirer.

Faire assoir I'enfant dans son siége.

Faites passer la ceinture sur le coté de la téte de I'enfant (Fig. T).

Insérez la boucle centrale dans 'ouverture (Fig. U). Poussez a fond la boucle dans I'ouverture
jusqu’'a ce que vous entendiez un déclic. Réglez la sangle de la ceinture (18), pour mieux faire
adhérer les ceintures au corps de I'enfant (Fig. V). Positionnez les pieds de I'enfant sur les repose-
pieds. Fermez les sangles (24), en les ancrant a la broche située & I'arriere du repose-pied (Fig. Z).

Faire descendre I'enfant du siege

Desserrez les sangles qui retiennent les pieds.

Appuyez sur le bouton de la boucle (19) jusqu'a ce qu'un déclic indique que la dent est dégagée.
Tirez la boucle vers le haut pour la retirer. Tirez la ceinture par dessus de la téte de I'enfant.

ENTRETIEN
Nettoyez périodiquement le siége avec de I'eau et du savon. N'utilisez pas de détergents agressifs

GARANTIE
Vous pouvez consulter les conditions de garantie sur le site Web approprié

RECYCLAGE
1.PP
2. Fer
3. Fer
4. PA
5. PP
6. PE
7.PA
8. Fer
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9. PA

10. Fer

1. PA
12.PA
13.PA

14. Fer

15. PA

16. PA
17.PA

18. PA
19.PC +ABS
20. PP
21.PP

22. Polyester
23.PP

24. PE
25.PP

26. PP
27.PVC
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B-FIX RELAX - DE

Herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank fiir den Kauf lhres neuen Fahrradsitzes. Wenn Sie
Informationen zu anderen Produkten Bellelli wiinschen, besuchen Sie unsere Web-Seite www.
bellelli.com.

Diese Anleitung gilt ausschlieRlich fiir Riicksitze Bellelli.

Lesen Sie aufmerksam die Montage- und Gebrauchsanleitung, bevor Sie den Sitz montieren und
verwenden. Montieren Sie den Sitz nicht, indem Sie lediglich die Abbildungen des Einbandes
befolgen. Bewahren Sie die Anleitung fiir eventuelles, spateres Nachschlagen sorgféltig auf.

HINWEISE

ACHTUNG: Der Sitz wurde ausschlieRlich fiir den Transport eines Kindes entwickelt. Fliigen Sie
dem Sitz keine weiteren Lasten hinzu. Eventuell zusétzlich zu transportierende Lasten miissen vorn
am Fahrrad positioniert werden, indem man andere Halterungen, wie zum Beispiel einen vorderen
Gepacktrager, verwendet.

ACHTUNG: Jegliche Anderung am Sitz und seinen Halterungen ist verboten. Der Hersteller oder der
Handler lehnen jede Verantwortung fiir eventuelle Schaden aufgrund von Anderungen ab.
ACHTUNG: Die Mandvrierbarkeit des Fahrrads kann sich durch ein Kind im Sitz bedeutend andern,
insbesondere beziiglich des Gleichgewichts, des Lenkens und Bremsens.

ACHTUNG: Lassen Sie niemals das Fahrrad mit einem Kind im Sitz unbeaufsichtigt abgestellt.
ACHTUNG: Verwenden Sie niemals den Sitz, wenn irgendein Teil des Sitzes und/oder des Fahrrads
defekt ist oder fehlt. Nehmen Sie mit dem Hersteller oder Handler Kontakt auf, um eventuelle
Ersatzteile fiir den Sitz zu erwerben. Ersetzen Sie den Sitz nach einem Unfall vollstandig, auch wenn
er keine sichtbaren Schaden aufweist.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE

Der Fahrrad-Riicksitz fiir Kinder ist hinter dem Fahrer zu montieren.

Installieren Sie den Sitz in Fahrtrichtung.

Die Halterung ist fiir Rahmen mit rundem Querschnitt sowie eine Vielzahl von Rahmen mit ovalem
Querschnitt geeignet. Lesen Sie aufmerksam den Abschnitt ,Montage der Halterung”.

Der Sitz ist mit einem Montagesystem mit Stiitzgabel und Schlitten ausgestattet, der auf der Basis
des Sitzes zur Regulierung seiner Neigung eingesetzt ist.

Verwenden Sie den Sitz fiir 26 “- 28" Fahrrader, die Zusatzbelastungen von mindestens 27 kg (59.5
Ib) standhalten. Konsultieren Sie das Handbuch des Fahrrads oder Ihren Handler.

Legen Sie dem Kind immer die Sicherheitsgurte und die Riemen der FuBstitzen an. Priifen Sie
aufmerksam, dass das Kind angemessen im Sitz gesichert ist. Den Abschnitt ,Das Kind in den Sitz
setzen“ aufmerksam lesen. Montieren Sie den Sitz nicht nach vorne geneigt. Neigen Sie ihn leicht
nach hinten, um das Kind besser zu halten.

Ist der Sitz montiert, kontrollieren Sie regelmaRig das Fahrrad und achten Sie dabei besonders auf
die Reifen, Bremsen und Lampen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH
Informieren Sie sich vor der Verwendung des Produkts (iber die StraBenverkehrsordnung des
Landes, in dem es verwendet wird.
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Der Fahrrad-Riicksitz fiir Kinder ist hinter dem Fahrradfahrer zu installieren und fiir Kinder mit einem
Haochstgewicht von 22kg (48.5 Ib) geeignet.

Priifen Sie regelmaRig, dass das Gewicht des Kindes diese Grenze nicht lbersteigt.

Verwenden Sie ihn nur mit Kindern, die in der Lage sind, fiir langere Zeit alleine und ohne Hilfe zu
sitzen (ungefahr von 1 bis 7 Jahren).

Verwenden Sie den Sitz fiir 26 “- 28" Fahrrader, die Zusatzbelastungen von mindestens 27 kg (59.5
Ib) standhalten. Konsultieren Sie das Handbuch des Fahrrads oder lhren Handler.

Priifen Sie, dass der Abstand zwischen dem Symbol des Schwerpunktes, das auf den AuRenseiten
des Sitzes aufgedruckt ist, und der Achse des Hinterrads weniger als 10 cm betragt. Gefahr des
Umkippens.

Fiir Deutschland gilt im Gegensatz zu den anderen Landern die folgende Anforderung:

Der Kindersitz muss so befestigt werden, das 2/3 seiner Tiefe oder der Schwerpunkt des Sitzes sich
zwischen der Achse des Hinterrads und der des Vorderrades befindet.

Verwenden Sie den Sitz nicht auf Motorrédern, Rollern, Mofas, Rennrédern und Fahrradern mit
Federung. Verwenden Sie den Sitz nicht auf elektrischen Fahrradern. Es ist der Gebrauch des Sitzes
auf Pedelecs erlaubt.

Kontrollieren Sie, dass weder die GliedmaRen des Kindes noch dessen Kleidung oder die des
Fahrers sich in den in Bewegung befindlichen Teilen des Fahrrads oder des Sitzes verfangen kdnnen
(z.B. in den Bremsen). Benutzen Sie einen Satteliiberzug oder einen Sattel mit internen Federn.
Kontrollieren Sie dies regelmafig mit dem Wachsen des Kindes.

Kontrollieren Sie, dass das Kind weder die Finger noch die FiiRte in die Radspeichen bringen kann.
Benutzen Sie einen Satteliberzug oder einen Sattel mit innen liegenden Federn.

Kontrollieren Sie, dass das Kind weder die Finger noch die FiiRte in die Radspeichen bringen kann.
Es empfiehlt sich die Verwendung eines Schutzbleches.

Kontrollieren Sie, dass das Kind keine scharfen oder spitzen Teile erreichen kann (z.B. ausgefranste
Bremskabel). Prifen Sie, dass das Kind ausreichend, d.h. warmer als der Fahrer gekleidet, und im
Fall vor Regen entsprechend geschiitzt ist.

Lassen Sie dem Kind einen homologierten Helm von angemessener GréRe tragen (in manchen
Léndern ist das Tragen des Helms Pflicht; konsultieren Sie die StraRenverkehrsordnung des Landes,
in dem Sie den Sitz verwenden). Transportieren Sie niemals zwei Kinder gleichzeitig.

Der Fahrradfahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein.

SchlieBen Sie alle Gurte, auch wenn Sie kein Kind transportieren.

Kontrollieren Sie, dass die Gurte nicht die Rader oder andere bewegliche Teile des Fahrrads, sowohl
mit dem Kind auf dem Fahrrad als auch ohne, erreichen.

Uberpriifen Sie immer, bevor Sie das Kind auf den Sitz setzen, dass der Sitz nicht zu heily ist (dies
kann zum Beispiel geschehen, wenn der Sitz dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt war).

Nehmen Sie den Sitz vom Fahrrad, wann immer dieser an der AuRenseite eines Fahrzeugs
transportiert werden soll (auf dem Dach eines Autos, auf einem Anhanger oder hinten am
Wohnmobil). Der Luftstrom konnte den Sitz oder die Befestigungen am Fahrrad beschadigen und
dadurch einen Unfall verursachen.

MONTAGE DES SITZES
ACHTUNG: Fiihren Sie keine Montagevorgange mit dem Kind auf dem Sitz aus.
Entfernen Sie den hinteren Gepacktrager des Fahrrads, wenn er die Montage des Sitzes behindert.

29



Montage des Tragerblocks

Lokalisieren Sie am Fahrradrahmen die geeignetste Position zur Befestigung der Halterung (7).
Betrachten Sie die Abbildungen C1, C2, C3, C4, C5 und C6 und identifizieren Sie die Teile zur
Befestigung der Halterung je nach Rahmentyp. Bewahren Sie die nicht verwendeten Teile fiir eine
mégliche Anderung der Konfiguration auf.

Die beiden Paare von Eisenschrauben (2, 3) kénnen in vier verschiedenen Positionen ausgerichtet
werden (Abb. B1, B2, B3, B4). Wahlen Sie die korrekte Kombination je nach Rahmen aus und
bringen Sie die Schrauben der beiden Paare nicht durcheinander.

Die Konfigurationen der Abbildungen B2, B3, B4 sind gleichwertig.

Setzen Sie in diesem Fall die beiden Dichtungen (4) auf die Schrauben (2 oder 3 je nach
Abmessungen und Form des Rahmens) und vermeiden Sie die Verwendung des groRen,
bogenformigen Biigels (13).

ANMERKUNG: Die korrekte Prozedur der Montage sieht vor, dass die Muttern nach ihrer
Befestigung das Schraubengewinde vollkommen umschlieRen, d.h. es darf kein Platz im Inneren der
Mutter sein. Ist dies nicht gegeben, ist die Halterung nicht ordnungsgemaR angeschraubt. AuRerdem
diirfen, nachdem die Halterung befestigt und die Abdeckung angebracht wurde, die Schrauben nur
geringfligig hervortreten (siehe Abb. E).

Positionieren Sie die Halterung (7) am Fahrradrahmen und geben Sie Acht, die beiden Offnungen,
die fiir den folgenden Einsatz der Stiitzgabel verwendet werden, nach oben zu richten.
ACHTUNG: Montieren Sie die Halterung weder am Rahmen noch an der Sattelstange.
ACHTUNG: Richten Sie die Halterung in Fahrtrichtung aus (gelber Knopf, zum vorderen Teil des
Fahrrads hin ausgerichtet).

Ziehen Sie die Muttern leicht und gleichmaRig an (Abb. D). Die Halterung muss frei entlang der
Stange gleiten kénnen. Die definitive Befestigung erfolgt, nachdem die korrekte Position des Sitzes
festgelegt wurde (wie im folgenden Abschnitt ,Montage des Sitzes am Fahrrad” beschrieben).
ACHTUNG: Priifen Sie, dass die Halterung die Kabel der Bremsen und der Gangschaltung nicht
stort.

Sicherheitssystem/Diebstahlschutz

Die Halterung ist mit einem Sicherheitssystem (Diebstahlschutz) ausgestattet, das mit Hilfe eines
Schlussels (5) aus der Ausstattung aktiviert werden kann.

Wenn das System sich in der geschlossenen Position befindet, ist es nicht méglich, die Stiitzgabel
des Sitzes in die Halterung einzusetzen oder sie herauszuziehen.

Wenn das System sich in der offenen Position befindet, ist es méglich, die Stiitzgabel des Sitzes in
die Halterung einzusetzen oder sie herauszuziehen.

Um von der offenen zur geschlossenen Position (iberzugehen: Den Schllissel in das Schloss (Abb.
F) stecken und im Uhrzeigersinn um eine viertel Drehung drehen.

Um von der geschlossenen zur offenen Position (iberzugehen: Den Schilissel in das Schloss (Abb.
F) stecken und im Gegenuhrzeigersinn um eine viertel Drehung drehen.

Montage der Stiitzgabel am Sitz
Stellen Sie den Sitz auf den Kopf.
Nehmen Sie die Basis (15), in der bereits die Stlitzgabel (14) eingesetzt ist, und richten Sie diese an
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den Fiihrungen des Schlittens aus, der bereits am Sitz vorhanden ist (Abb. G).

Den Schiitten nach unten schieben, so dass der erste Zahn der Zahnstange, die sich auf dem
Schlitten befindet, in der Basis einrastet.

Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn (Abb. H).

Montage des Sitzes am Fahrrad

Versichern Sie sich, dass sich die Sperre der Halterung in “offener” Position befindet.

Halten Sie den gelben Knopf (6) auf der Halterung gedriickt und setzen Sie die Stiitzgabel (14) in die
Offnungen am oberen Teil der Halterung ein (Abb. I).

ACHTUNG: Versichern Sie sich nach dem erfolgten Einsetzen, dass der gelbe Knopf (6) eingerastet
ist. Andernfalls ist die Stitzgabel (14) nicht korrekt eingesetzt: Wiederholen Sie den Vorgang.
Richten Sie den Sitz an der Fahrradachse aus.

Priifen Sie, dass der Sitz nicht die Pedale, Bremsen, Gangschaltung und andere bewegliche Teile
des Fahrrads stort.

Lassen Sie dem Kind genligend Beinfreiheit.

ACHTUNG: Verstellen Sie, wenn der Sitz gegen das Rad oder die Fahrradpedale stoRt, den Punkt
der Befestigung der Halterung (siehe vorhergehenden Abschnitt ,Montage der Halterung”).

Ziehen Sie die Muttern (8) der Halterung fest an, nachdem Sie die beste Position fiir den Sitz
bestimmt haben.

ACHTUNG: Prifen Sie, dass die vollkommen angezogen Muttern die Schraubengewinde (Abb.

E) vollstandig umschlieRen. Ist dies nicht gegeben, ist die Halterung nicht ordnungsgeméan
angeschraubt.

Befestigen Sie die Abdeckung (1), indem Sie sie gegen die Vorderseite der Halterung schieben, so
dass sie an den Seiten der Halterung einrastet, an denen sich die entsprechenden Rasten befinden.
Versichern Sie sich, dass die rechteckige Vertiefung der Abdeckung nach oben gerichtet ist. Ein
Klick zeigt an, dass die Befestigung auf korrekte Art erfolgte.

Die korrekte Wahl der Komponenten, insbesondere der Eisenschrauben, garantiert, dass diese nicht
aus der Abdeckung austreten. SchlieBen Sie die Sperre der Halterung, indem Sie den Schlissel in
die ,geschlossene” Position drehen (Abb. F).

ACHTUNG: Kontrollieren Sie regelmaRig den Anzug der Schrauben. Diese kdnnen sich beim
Gebrauch lockern.

Demontage des Sitzes vom Fahrrad

Stellen Sie das Sicherheitssystem (Diebstahlschutz) in die offene Position.

Halten Sie den gelben Knopf (6) an der Halterung gedriickt und ziehen Sie den Sitz nach oben
heraus (Abb. L).

Installation der FuBstiitzen

Nehmen Sie die Stiitze (25) des linken FuBes (Symbol L, auf der Riickseite aufgedruckt).

Setzen Sie sie in den vertikalen Schiitz des linken Beinschoners ein.

Schieben Sie sie ganz nach oben (Abb. M).

Nehmen Sie den Sperrhebel (23) der linken FuRstiitze (Symbol L, auf der Riickseite aufgedruckt).
Setzen Sie den Sperrhebel in die Offiung auf der Riickseite der FuBstiitze ein. Fiihren Sie ihn von
aulen ein und schieben Sie ihn ganz nach hinten (Abb. N). SchlieBen Sie den Sperrhebel, indem
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Sie ihn nach unten schieben, bis man einen Klick hort (Abb. O).
Wiederholen Sie die gleichen Vorgange fiir die rechte FuBstiitze (Symbol R).

GEBRAUCH UND EINSTELLUNGEN DES SITZES

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch des Sitzes, dass die Position der Sicherheitsgurte und der
FuRstiitzen den MaRen Ihres Kindes entsprechen.

ACHTUNG: Fiihren Sie die Vorgange der Einstellung der Sicherheitsgurte und der FuRstiitzen nicht
mit dem Kind auf dem Sitz aus.

Die Gurte miissen sich in einer Position wenig oberhalb der Schultern des Kindes befinden.

Die Fiie des Kindes miissen vollkommen auf den FuBstiitzen aufliegen.

Einstellung der Sicherheitsgurte

Um die Gurte von einer Position auf die andere zu verstellen:

- Nehmen Sie die Kunststoffschnalle hinter der Riickenlehne des Sitzes und ziehen Sie Gurt (20)
und Schnalle aus der Offnung der Riickenlehne;

- filhren Sie Gurt und Schnalle durch die Offnung der Riickenlehne auf gewiinschter Hohe ein (Abb.
P);

- wiederholen Sie den gleichen Vorgang fiir den anderen Gurt.

ANMERKUNG: Nehmen Sie fiir den Sitz TIGER Bezug auf die Abbildung P/TIGER.

Einstellung der FuBstiitzen

Drehen Sie den Sperrhebel auf der Riickseite der FuBstiitze nach oben (Abb. Q).

Verstellen Sie die FuBstiitze (25) nach oben oder nach unten, bis Sie die gewiinschte Position
erreichen. SchlieRen Sie den Sperrhebel, indem Sie ihn nach unten schieben, bis man einen Klick
hort.

Einstellung der Neigung des Sitzes
Drehen Sie den Griff (16) des Schlittens (15), um die Neigung des Sitzes zu &ndern (Abb. R).

AbschlieBende Kontrolle

ACHTUNG: Fiihren Sie die abschlieRende Kontrolle nicht mit dem Kind auf dem Sitz aus.

Fuhren Sie das Fahrrad fiir einige Meter an der Hand, um zu kontrollieren, dass kein beweglicher
Teil gegen den Sitz stoBt, sich keine herausragenden Gurte in der Nahe der Rader befinden und
Bremsen und Pedale sich noch in gutem Zustand befinden.

Priifen Sie, dass das Befestigungssystem angemessen am Rahmen befestigt und der Sitz korrekt im
Befestigungssystem eingehakt ist.

Das Kind in den Sitz setzen

Driicken Sie den Knopf der mittleren Schnalle (19) bis ein Klick das Aushaken des Zahns anzeigt
(Abb. S). Ziehen Sie die Schalle nach oben, um sie herauszuziehen.

Setzen Sie das Kind in den Sitz. Fiihren Sie die Gurte an der Seite des Kopfes des Kindes durch
(Abb. T). Setzen Sie die mittlere Schnalle in die Offnung ein (Abb. U). Schieben Sie die Schnalle
ganz in die Offnung, bis man einen Klick hort.

Regulieren Sie die Schlaufe (18) am Gurt, um die Gurte besser am Koérper des Kindes anliegen zu
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lassen (Abb. V). Positionieren Sie die Fiike des Kindes auf den FuBstiitzen.
SchlieBen Sie den Riemen (24), indem Sie ihn am Stift auf der Riickseite der FuBstiitze einhéngen
(Abb. Z).

Das Kind aus dem Sitz nehmen

Ldsen Sie die Riemen, die die FiiRe festhalten. Driicken Sie den Knopf der mittleren Schnalle (19)
bis ein Klick das Aushaken des Zahns anzeigt. Ziehen Sie sie nach oben, um sie herauszuziehen.
Die Gurte Uber den Kopf des Kindes ziehen.

WARTUNG
Reinigen Sie den Sitz regelmaRig mit Wasser und Seife. Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel.

GARANTIE
Die Garantiebedingungen kénnen auf der Webseite www.bellelli.com konsultiert werden.

RECYCLING
1.PP

2. Eisen

3. Eisen
4.PA

5.PP

6. PE

7.PA

8. Eisen

9. PA

10. Eisen

1. PA

12. PA

13. PA

14. Eisen

15. PA

16. PA
17.PA

18. PA
19.PC + ABS
20. PP
21.PP

22. Polyester
23.PP

24. PE
25.PP

26. PP
27.PVC
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B-FIX RELAX -IT

Felicidades. Le agradecemos que haya comprado el nuevo asiento delantero para bicicletas. Si
desea informacion sobre otros productos de Bellelli, consulte nuestra pagina web www.bellelli.com.
Estas instrucciones valen exclusivamente para los asientos traseros Bellelli. Antes del montaje y del
uso, lea atentamente las instrucciones respectivas. No monte el asiento siguiendo simplemente las
ilustraciones en la cubierta. Conserve las instrucciones para una futura y eventual consulta.

ADVERTENCIAS

ATENCION: El asiento ha sido disefiado exclusivamente para el transporte de nifios. No cargue el
asiento con otras cargas. Las eventuales cargas a transportar deben colocarse en la parte delantera
de la bicicleta, utilizando otros soportes, por ejemplo, un portapaquetes delantero.

ATENCION: se prohibe cualquier modificacion al asiento y a sus soportes. El productor o el
comerciante declinan cualquier responsabilidad por posibles dafios derivados de modificaciones.
ATENCION: La maniobrabilidad de la bicicleta puede verse influida de manera significativa por la
presencia de un nifio en el asiento, sobre todo por lo que respecta al equilibrio, la direccion y el
frenado.

ATENCION: No deje nunca la bicicleta sin custodiar con un nifio en el asiento.

ATENCION: No utilice nunca el asiento en el caso de que alguno de sus componentes y/o de los
de la bicicleta estuviera defectuoso o faltara. Contacte con el fabricante o proveedor para obtener
eventuales piezas de recambio. Tras un accidente, sustituya el asiento en todas sus partes, aunque
no muestren dafios evidentes.

INFORMACION GENERAL SOBRE EL MONTAJE

El asiento trasero para nifios para bicicletas a montar en las bicicletas se monta detras del
conductor. Instale el asiento en la direccion de marcha.

La fijacion se adapta al bastidor con seccion transversal redonda asi como a una variedad de
bastidores con seccion transversal oval. Lea atentamente el apartado “Montaje del soporte”.

El asiento esta provisto de un sistema de montaje con horquilla de soporte y carros instalado

en la base del asiento para regular la inclinacion. Utilice el asiento para bicicletas 26 “- 28", que
soporten cargas adicionales de al menos 27 kg (59,5 Ib). Consulte el manual de la bicicleta o con
un distribuidor de confianza. Ponga siempre el cinturén de seguridad al nifio y las correas de los
apoyapiés. Compruebe con precision que el nifio esté adecuadamente asegurado en el asiento.
Lea atentamente el apartado “Sentar al nifio en el asiento”. No monte el asiento inclindndolo hacia
el lado delantero. Inclinelo ligeramente hacia la parte trasera, para sostener mejor al nifio. Después
del montaje del asiento, controle periédicamente la bicicleta, prestando una atencion especial a las
ruedas, frenos y faros.

INFORMACION GENERAL SOBRE EL USO

Antes de utilizar el producto, informese sobre el codigo de circulacion del pais en el que se utilizara.
El asiento trasero para nifios para bicicletas debe instalarse detras del conductor y adaptarse para
nifios con un peso maximo de 22 kg (48,5 Ib).

Compruebe periédicamente que el peso del nifio no supere dicho limite.

A utilizar sélo para nifios (con una edad comprendida entre 1y 7 afios aproximadamente) que
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puedan ser capaces de sentarse por ellos mismos y sin ayuda durante un periodo de tiempo
prolongado. Utilice el asiento para bicicletas 26 “- 28", que soporten cargas adicionales de al menos
27 kg (59,5 Ib). Consulte el manual de la bicicleta o con un distribuidor de confianza.

Compruebe que la distancia entre el simbolo del baricentro impreso en el lado externo del asiento y
el eje de la rueda trasera sea inferior a los 10 cm. Peligro de vuelco.

Para Alemania vale, a diferencia de los otros paises, el siguiente requisito:

El asiento debe fijarse de una manera tal que los 2/3 de su profundidad o el baricentro del asiento
estén colocados entre el eje de la rueda posterior y el de la rueda delantera.

No ha de utilizarse en motocicleta, scooter, vespino, bicicletas de carretera ni bicicletas provistas de
suspension. No utilice en asiento en bicicletas eléctricas. El uso del asiento se permite en bicicletas
con pedalada asistida (Pedelec).

Compruebe que ninguna extremidad ni indumentaria del nifio o del conductor resulte estar atrapada
en las partes méviles de la bicicleta o del asiento (por ejemplo, en los frenos). Use un asiento
acolchado o un asiento provisto de muelles internos. Controle este aspecto mientras el nifio crece.
Compruebe que el nifio no ponga los dedos ni los pies en los radios de la rueda. Use un asiento
acolchado o un asiento provisto de muelles internos.

Compruebe que el nifio no ponga los dedos ni los pies en los radios de la rueda. Se aconseja el uso
de un guardabarros. Compruebe que el nifio no logre llegar a componentes cortantes o en punta
(por ejemplo, cables deshilachados de los frenos).

Compruebe que el nifio esté vestido correctamente con indumentaria un poco méas pesada que la
del conductor y que esté protegido adecuadamente en el caso de lluvia.

Haga que el nifio se ponga un casco homologado con una medida adecuada (en algunos paises es
obligatorio el uso de casco; consulte el codigo de circulacion del pais en el que se utilizara).

No transporte nunca dos nifios al mismo tiempo. El conductor de la bicicleta debe tener al menos 16
afios. Abroche todos los cinturones, aunque no se transporte ningun nifio.

Compruebe que los cinturones no choguen contra las ruedas o las otras partes de la bicicleta, tanto
con el nifio a bordo como sin él. Compruebe siempre, antes de sentar al nifio sobre el asiento que
éste Ultimo no queme (podria darse, por ejemplo, si el asiento hubiera estado expuesto a la luz solar
directa). Quite el asiento de la bicicleta cada vez que la debe transportar enganchada a la parte
externa de un vehiculo (en la cubierta superior de un coche, en un remolque o en la parte trasera
de un motorhome). Las corrientes de aire podrian dafiar el asiento o los enganches a la bicicleta
causando un accidente.

MONTAJE DEL ASIENTO
ATENCION: No realice las operaciones de montaje cuando el nifio esté sentado en el asiento.
Quite el portapaquetes trasero de la bicicleta, si éste obstaculiza el montaje del asiento.

Montaje de bloque portante

Localice en la bicicleta la posicion méas adecuada para la fijacion del soporte (7).

Observe las figuras C1, C2, C3, C4, C5 y C6 buscando los componentes necesarios para el montaje
del soporte segun el tipo de bastidor. Conserve los componentes no utilizados para una posible
modificacion de la configuracion.

Ambos pares de tornillos (2, 3) de hierro pueden regularse en cuatro posiciones diferentes (Fig. B1,
B2, B3 y B4). Elija la combinacion correcta segln el bastidor y no cree confusiones entre los dos
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pares de tornillos. Las combinaciones de las figuras B2, B3 y B4 son equivalentes. En este caso
introduzca las dos juntas (4) en los tornillos (2 o 3 seguin las dimensiones y la forma del bastidor),
evitando utilizar el soporte con arco grande (13).

NOTA: El procedimiento correcto de montaje prevé que las tuercas, después de haber sido
enroscadas, rodeen completamente su roscado, en otras palabras, que no haya espacios en el
interior de las tuercas. Si esto no se produce, el soporte no esta atornillado correctamente. Ademas,
los tornillos, después de la fijacion del soporte y de la introduccion de la cubierta, deben sobresalir
so6lo de manera limitada (véase fig. E).

Coloque el soporte (7) sobre el bastidor de la bicicleta, prestando atencion a que las dos aberturas
que serviran para la posterior introduccion de la horquilla de soporte, estén dirigidas hacia arriba.
ATENCION: No monte el soporte sobre la varilla del sillin.

ATENCION: Ponga el soporte en la direccion de marcha (pulsador amarillo, orientado hacia el lado
delantero de la bicicleta).

Apriete ligeramente las tuercas de manera uniforme (Fig. D). El soporte debe deslizar ligeramente
alolargo de la varilla. El enrosque definitivo se produce después de haber establecido la posicion
correcta del asiento (de la manera descrita en el apartado siguiente “Montaje del asiento en la
bicicleta”).

ATENCION: Compruebe que el soporte no obstaculice los cables de los frenos nila palanca del
cambio.

Sistema de seguridad/antirrobo

El soporte esta provisto de un sistema de seguridad/antirrobo que puede activarse con la ayuda de
una llave (5) en dotacion. Si el sistema se encuentra en posicion de cierre, no es posible introducir ni
sacar la horquilla de soporte del asiento en el soporte.

Si el sistema se encuentra en posicion de apertura, es posible introducir o sacar la horquilla de
soporte del asiento en el soporte. Para pasar de la posicion de apertura a la de cierre, introduzca la
llave en la cerradura (Fig. F) y girela noventa grados en sentido horario.

Para pasar de la posicion de cierre a la de apertura, introduzca la llave en la cerradura (Fig. F) y
girela noventa grados en sentido antihorario.

Montaje de la horquilla de soporte en el asiento

Vuelque el asiento.

Tome la base (15), en la que ya se ha introducido la horquilla de soporte (14) orientandola hacia las
guias del carro ya presente en el asiento (Fig. G).

Empuije el carro hacia abajo, asi el primer diente de la cremallera presente en el carro saltara hacia
la base. Gire el pomo en el sentido horario (Fig. H).

Montaje del asiento en la bicicleta

Asegurese de que el bloqueo del soporte se encuentre en posicion de “apertura”.

Mantenga apretado el pulsador amarillo (6) sobre el soporte e introduzca la horquilla de soporte (14)
en las aperturas situadas en el lado superior del soporte (Fig. M).

ATENCION: Cerciorese de que después de conseguir la introduccion, el pulsador amarillo (6)

esté desplazado. Si no es asi, la horquilla (14) no esté introducida correctamente. Repita el
procedimiento. Oriente el asiento segln el eje de la bicicleta.
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Compruebe que el asiento no obstaculice los pedales, los frenos, la palanca del cambio ni otras
partes moviles de la bicicleta. Deje al nifio espacio suficiente para las piernas.

ATENCION: Si el asiento golpea la rueda o los pedales de la bicicleta, ajuste el punto de fijacion del
soporte (consulte el apartado anterior “Montaje del soporte”).

Apriete las tuercas (8) del soporte después de haber establecido la mejor posicion del asiento.
ATENCION: Compruebe que las tuercas muy apretadas rodeen completamente su roscado (Fig. E).
Si esto no se produce, el soporte no esta atornillado correctamente.

Fije la cobertura (1), empujandola contra el lado delantero del soporte para hacer que salte sobre los
lados del soporte en el que se han colocado los dispositivos de blogueo respectivos. Cerciorese de
que la cubierta esté colocada correctamente, con la ranura en angulo recto dirigida hacia arriba. Un
clic permite entender que la fijacion se ha realizado de manera correcta.

La eleccion correcta de los componentes, en especial la de los tornillos de hierro, garantiza que
éstos no sobresalgan de la cubierta. Cierre el bloqueo del soporte, girando la llave a la posicion de
“cierre” (Fig. F).

ATENCION: Controle periodicamente la estanqueidad de los tornillo, dado que pueden aflojarse
durante el uso.

Desmontaje del asiento en la bicicleta
Ponga el sistema de seguridad/antirrobo en la posicion de apertura. Mantenga apretado el pulsador
amarillo (6) sobre el soporte y empuje hacia arriba el asiento (Fig. L).

Instalacion del apoyapiés

Tome el apoyapiés (25) del pie izquierdo (simbolo L, impreso en la parte trasera).

Introdtizcalo en la hendidura vertical de la polaina izquierda.

EmpUijelo completamente hacia arriba (Fig. M). Tome la palanca de bloqueo del apoyapiés (23)
izquierdo (simbolo L, impreso en la parte trasera). Introduzca la palanca de blogue en la apertura
trasera del apoyapiés. Introduzcalo desde el externo y empujelo completamente hacia atras (Fig. N).
Cierre la palanca de blogueo empujandola hacia abajo hasta que se escuche un clic (Fig. O).

Repite los mismos procedimientos para el apoyapiés derecho (simbolo R).

USO Y AJUSTES DEL ASIENTO

Antes de usar el asiento, compruebe que la posicion de los cinturones de seguridad y de los
apoyapiés se corresponda con las medidas de su hijo.

ATENCION: realice las operaciones de ajuste del cinturon de seguridad y de los apoyapiés cuando
el nifio no esté sentado en el asiento.

Los cinturones deben colocarse en una posicion ligeramente por encima de los hombros del nifio.
Los pies del nifio deben estar completamente apoyados en los apoyapiés.

Ajuste de los cinturones de seguridad

Para ajustar el cinturén pasando de una posicion a la otra:

- Coja la hebilla de plastico detras del respaldo del asiento y tire del cinturén (20) y de la hebilla
desde la apertura del respaldo.

- Haga pasar el cinturon (20) y la hebilla a través de la apertura del respaldo hasta la altura deseada
(Fig. P);
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- Repita el mismo procedimiento para el otro cinturon.
NOTA: Por lo que respecta al cinturon TIGER remitase a la figura P/TIGER.

Ajuste de los apoyapiés

Gire la palanca de bloqueo sobre la apertura trasera del apoyapiés hacia arriba (Fig. Q).
Ajuste el apoyapiés (25) hacia arriba o hacia abajo hasta llegar a la posicion deseada.
Cierre la palanca de bloqueo empujandola hacia abajo hasta que se escuche un clic.

Ajuste de a inclinacion del asiento
Gire la manivela (16) del carro (15) para modificar la inclinacion del asiento (Fig. R).

Control final

ATENCION: No realice el control cuando el nifio esté sentado en el asiento.

Conduzca la bicicleta con la mano durante algunos metros para controlar que ninguna parte movil
golpee contra el asiento, que ningln cinturdn se encuentre cerca de las ruedas y que los pedales
estén en buen estado. Compruebe que el sistema de fijacion esté fijado correctamente al bastidor y
que el asiento esté correctamente enganchado al sistema de fijacion.

Siente al nifio en el asiento

Apriete el pulsador de la hebilla central (19) hasta que se escuche un clic que haga entender que se
ha soltado el diente (Fig. S). Tire de la hebilla hacia arriba para sacarla.

Siente al nifio en el asiento. Haga pasar el cinturén por el lado de la cabeza del nifio (Fig. T).
Introduzca la hebilla central en la apertura (Fig. U). Empuje completamente la hebilla en la apertura,
hasta que se escuche un clic. Ajuste la bandolera del cinturén (18), para hacer que se adhieran
mejor los cinturones al cuerpo del nifio (Fig. V). Coloque los pies del nifio en los apoyapiés.

Cierre las correas (24), centrandolas en el perno en la parte trasera del apoyapiés (Fig. Z).

Haga que el nifio baje del asiento

Afloje las correas que mantienen parados los pies. Apriete el pulsador de la hebilla central (19) hasta
que se escuche un clic que haga entender que se ha soltado el diente.

Tire de la hebilla hacia arriba para sacarla. Tire del cinturén por encima de la cabeza del nifio.

MANTENIMIENTO
Limpie periédicamente el asiento con agua y jabén. No utilice detergentes agresivos.

GARANTIA
Las condiciones de la garantia pueden consultarse en el sitio web especifico.

RECICLAJE
1.PP

2. Hierro

3. Hierro

4.PA

5.PP
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6. PE
7.PA

8. Hierro
9. PA

10. Hierro
1. PA
12. PA
13. PA
14. Hierro
15. PA
16. PA
17.PA
18. PA
19.PC + ABS
20. PP
21.PP
22. Poliéster
23.PP
24. PE
25.PP
26. PP
27.PVC

39



B-FIX RELAX -IT

Dzigkujemy i gratulujemy Panstwu zakupu nowego przedniego fotelika rowerowego. Jezeli chcg
Panstwo uzyskac informacje na temat innych produktow firmy Bellelli, prosimy odwiedzi¢ strone
www.bellelli.com.

Niniejsze instrukcje dotycza wytacznie tylnych fotelikow Bellelli.

Przed montazem i uzyciem, nalezy dokladnie przeczytac instrukcje obstugi. Nie montowac fotelika
$ledzac wytacznie ilustracje znajdujace sie na oktadce.

Zachowa¢ instrukcje do ewentualnej konsultacji w przysztosci.

OSTRZEZENIA

UWAGA: Fotelik zostat zaprojektowany wytacznie do przewozenia dzieci. Nie wktada¢ do niego
dodatkowych fadunkéw. Ewentualne tadunki musza by¢ umieszczone w przedniej czesci roweru, na
innych odpowiednich elementach, jak na przyktad przedni koszyk.

UWAGA: zabrania sie wprowadzania wszelkich zmian na foteliku i na jego podporach. Producent
lub sprzedawca uchylaja sig od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wynikajacej z ewentualnych
zmian.

UWAGA: Obecno$¢ dziecka w foteliku moze w znaczny sposéb wptyna¢ na sterowno$¢ rowerem,
zwlaszcza pod wzgledem réwnowagi, przy skrecaniu i hamowaniu.

UWAGA: Nigdy nie pozostawia¢ roweru bez nadzoru z dzieckiem siedzacym w foteliku.

UWAGA: Nigdy nie uzywac fotelika, jezeli jego komponenty i/lub komponenty roweru sg uszkodzone
lub ich brak. Skontaktowa¢ si¢ z producentem w celu nabycia ewentualnych czesci zamiennych. Po
wypadku, nalezy catkowicie wymienic¢ fotelik nawet, jezeli nie jest uszkodzony w ewidentny sposob.

OGOLNE INFORMACJE NA TEMAT MONTAZU

Tylny fotelik rowerowy dla dzieci do montazu za osoba kierujaca rowerem.

Zamontowac fotelik przodem do kierunku ruchu.

Montaz mozna wykona¢ na ramie o poprzecznym okragtym przekroju oraz na wielu rodzajach ram o
przekroju poprzecznym owalnym. Uwaznie przeczyta¢ paragraf ,Montaz podpory”.

Fotelik jest wyposazony w widetkowy system montazowy z suwakami umieszczony na jego
podstawie w celu wyregulowania nachylenia.

Uzywac fotelika do roweréw 26 “- 28", mogacych utrzyma¢ dodatkowe fadunki o wartosci
przynajmniej 27 kg (59,5 Ib). Skonsultowa¢ instrukcje roweru lub skontaktowac sie ze sprzedawca.
Zawsze zapig¢ dziecku pas bezpieczenstwa i pasy na podnézkach. Doktadnie sprawdzic, czy
dziecko jest prawidtowo zabezpieczone w foteliku. Uwaznie przeczyta¢ paragraf ,Posadzenie
dziecka w foteliku”. Nie montowac fotelika pochylajac go do przodu. Pochyli¢ go lekko w tyt, aby
lepiej podtrzymywat dziecko. Po zamontowaniu fotelika okresowo sprawdza¢ rower, zwracajac
szczegoing uwage na kota, hamulce i $wiatta.

OGOLNE INFORMACJE NA TEMAT UZYTKOWANIA

Przed zastosowaniem produktu zapoznac sie z kodeksem drogowym kraju, w ktérym bedzie on
uzywany. Tylny fotelik rowerowy dla dzieci musi by¢ zamontowany za osoba kierujacq rowerem i
nadaje si¢ dla dzieci o maksymalnym cigzarze 22 kg (48,5 Ib).

Okresowo sprawdzac, czy cigzar dziecka nie przekracza takiej granicy.
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Do wytacznego uzytku przez dzieci (od 1 do 7 lat), ktore potrafia samodzielnie siedzie¢ przez diuzszy
okres czasu.

Uzywac fotelika do roweréw 26 “- 28", mogacych utrzyma¢ dodatkowe tadunki o wartosci
przynajmniej 27 kg (59,5 Ib). Skonsultowa¢ instrukcje roweru lub skontaktowaé sig ze sprzedawca.
Sprawdzi¢, czy odlegtos¢ pomiedzy symbolem $rodka masy wydrukowanym na zewnetrznej stronie
fotelika a osig kota tylnego jest mniejsza niz 10 cm. Niebezpieczenstwo wywrécenia.

W odréznieniu od innych krajow, w Niemczech obowigzuje nastepujacy wymoég:

Fotelik musi by¢ tak przymocowany, aby 2/3 jego gtebokosci lub $rodka masy znajdowaty sie
pomigdzy osig kota tylnego a kota przedniego.

Nie uzywa¢ go na motocyklach, skuterach, motorowerach, rowerach wyscigowych i wyposazonych
w uktad zawieszenia.

Nie uzywac fotelika na rowerach z napedem elektrycznym. Uzytkowanie fotelika jest dozwolone na
rowerach ze wspomaganym (Pedelec).

Sprawdzi¢, czy zadna cze$¢ ciata lub odziez dziecka lub osoby kierujacej rowerem nie zostang
wciagniete w ruchome czesci roweru lub fotelika (na przyktad w hamulce). Uzywac siodetka z
wyscidtka lub wyposazonego w wewnetrzne sprezyny. Okresowo kontrolowa¢, w miare jak dziecko
roénie. Sprawdzi¢, czy dziecko nie bedzie mogto wiozy¢ palcow i stop w szprychy kota. Uzywac
siodetka z wysciotka lub wyposazonego w wewnetrzne sprezyny.

Sprawdzi¢, czy dziecko nie bedzie mogto wiozy¢ palcow i stop w szprychy kota. Zaleca sig
stosowanie btotnika.

Sprawdzi¢, czy dziecko nie dostanie do ostrych komponentéw (na przyktad wystajace przewody
hamulcowe). Sprawdzi¢, czy dziecko jest odpowiednio ubrane, w odziez cieplejszq od odziezy osoby
kierujacej rowerem i odpowiednio zabezpieczone w razie deszczu.

Zatozy¢ dziecku homologowany kask o odpowiednich wymiarach (w niektorych krajach, kask jest
obowiazkowy; skonsultowac kodeks drogowy kraju uzytkowania fotelika).

Nigdy nie przewozi¢ dwojga dzieci jednocze$nie. Osoba kierujaca rowerem musi mie¢ ukoriczone 16
lat. Zapia¢ wszystkie pasy nawet, jezeli nie jest przewozone zadne dziecko.

Sprawdzi¢, czy pasy nie beda uderzaty w kofa lub inne ruchome czesci roweru, zaréwno podczas
przewozenia dziecka jak i bez niego.

Przed posadzeniem dziecka, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy fotelik nie jest goracy (moze by¢ goracy
w przypadku pozostawienia go pod bezposrednim dziataniem storica).

Zdja¢ fotelik z roweru za kazdym razem, gdy rower bedzie przewozony na tylnej czesci pojazdu
samochodowego (na dachu samochodu, na przyczepce lub z tytu przyczepy kempingowej). Prady
powietrza mogtyby uszkodzi¢ fotelik lub elementy mocujace go do roweru, powodujac wypadki.

MONTAZ FOTELIKA

UWAGA: Nie montowac fotelika, gdy siedzi w nim dziecko.

Zdjag tylny koszyk z roweru, jezeli uniemozliwia on montaz fotelika.

Montaz bloku nosnego

Okresli¢ na rowerze pozycja najodpowiedniejszg do zamocowania podpory (7).

Sprawdzi¢ rysunki C1, C2, C3, C4, C5 i C6 odnajdujac komponenty niezbedne do montazu
podpory na podstawie rodzaju ramy. Zachowa¢ niewykorzystane komponenty na przyszto$¢ w celu
umozliwienia ewentualnych zmian ukfadu.

Obydwie pary zelaznych $rub (2, 3) moga by¢ wyregulowane na czterech réznych pozycjach (Rys.
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B1, B2, B3 i B4). Wybra¢ prawidiowe ustawienie odpowiednie do ramy i nie pomyli¢ ze soba dwéch
par $rub.

Kombinacje z rysunkéw B2, B3 i B4 s rownoznaczne.

W takim przypadku wiozy¢ dwie uszczelki (4) na $ruby (2 lub 3 na podstawie wymiaréw i ksztattu
ramy) unikajac uzywania duzej listwy w ksztatcie tuku (13).

UWAGA: Zgodnie z prawidtowa procedurg montazowa po dokreceniu, nakretki musza w catosci
otoczy¢ gwint, czyli wewnatrz nich nie moze by¢ wolnej przestrzeni. Jezeli tak nie jest, podpora

nie bedzie prawidtowo dokrecona. Poza tym, po przymocowaniu podpory i zatozeniu ostony, $ruby
musza tylko nieznacznie wystawac (patrz rys. E).

Ustawi¢ podpore (7) na ramie roweru uwazajac, aby dwa otwory stuzace w pdzniejszej chwil do
wlozenia widetek wspornikowych, byty zwrécone do gory.

UWAGA: Nie montowa¢ podpory na ramie i na drazku siodetka.

UWAGA: Ustawi¢ podpore przodem do kierunku ruchu (zotty przycisk skierowany w przednig strone
roweru).

Lekko i rownomiernie dokreci¢ nakretki (Rys. D). Podpora musi si¢ swobodnie posuwac¢ wzdiuz
drazka. Ostateczne dokrecenie nastepuje po ustawieniu prawidtowej pozycii fotelika (jak opisano w
kolejnym paragrafie ,Montaz fotelika na rowerze”).

UWAGA: Sprawdzi¢, czy podpora nie wchodzi w kontakt z kablami hamulcowymi i dzwignia
przektadni.

System bezpieczenstwalprzeciwkradziezowy

Podpora jest wyposazona w system bezpieczenstwalprzeciwkradziezowy, ktéry mozna uaktywni¢ za
pomoca klucza (5) znajdujacego si¢ w wyposazeniu.

Jezeli system znajduje si¢ na pozycji zamkniecia, nie mozna zatozy¢ na podpore lub zdjac z niej
widetek wspornikowych fotelika.

Jezeli system znajduje si¢ na pozycji otwarcia, mozna zatozy¢ lub zdja¢ widetki wspornikowe
fotelika.

Aby przej$¢ z pozycji otwarcia do pozycji zamkniecia, nalezy wsunag¢ klucz do zamka (Rys. F) i
przekreci¢ na jedng czwarta obrotu w prawo.

Aby przej$¢ z pozycji zamknigcia do pozycji otwarcia, nalezy wsunag klucz do zamka (Rys. F) i
przekreci¢ na jedng czwarta obrotu w lewo.

Montaz widetek wspornikowych na foteliku

Odwrdcic fotelik.

Wzig¢ podstawe (15), na ktorej znajduja sie juz widetki wspornikowe (14) ustawiajac ja w kierunku
prowadnic suwaka juz umieszczonego na foteliku (Rys. G).

Popchna¢ suwak w dot, w ten sposob pierwszy zab znajdujacy sie na jego zebatce zaczepi sig na
podstawie.

Przekreci¢ pokretto w prawo (Rys. H).

Montaz fotelika na rowerze

Upewnic sig, ze blokada podpory znajduje sig na pozycji ,otwarcia”.

Przytrzyma¢ weisniety zotty przycisk (6) na podporze i whozy¢ widetki wspornikowe (14) do otworéw
znajdujacych sig na jej gornej czesci (Rys. M).
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UWAGA: Upewnic sie, ze po wiozeniu, zotty przycisk (6) zablokowat sie. Jezeli tak nie jest, widetki
(14) nie sa prawidtowo wiozone. Powtérzy¢ procedure.

Ustawic fotelik w zalezno$ci od osi roweru.

Sprawdzi¢, czy nie wehodzi on w kontakt z pedatami, hamulcami, przektadna i innymi ruchomymi
czesciami roweru.

Pozostawi¢ dziecku wystarczajace miejsce na nogi.

UWAGA: Jezeli fotelik koliduje z kotem lub pedatami roweru, wyregulowac¢ punkt mocowania podpory
(skonsultowa¢ poprzedni paragraf ,Montaz podpory”).

Po ustaleniu jak najlepszej pozycji fotelika mocno dokreci¢ nakretki (8) podpory.

UWAGA: Sprawdzi¢, czy mocno dokrecone nakretki catkowicie otaczaja gwint (Rys. E). Jezeli tak nie
jest, podpora nie bedzie prawidtowo dokrecona.

Przymocowac¢ pokrywe (1), popychajac ja do przodu podpory tak, aby zaczepita sie na jej bokach,

w ktorych sa umieszczone urzadzenia blokujace. Upewnic sig, ze pokrywa jest prawidiowo
umieszczona, z wneka pod katem prostym skierowang do gory. Klikniecie informuje o prawidtowym
przymocowaniu. Prawidtowy wybor komponentéw, a zwlaszcza zelaznych $rub gwarantuje, ze

nie beda one wystawac z pokrywy. Zamkna¢ blokade podpory, przekrecajac klucz na pozycje
,zamkniecia” (Rys. F).

UWAGA: Okresowo sprawdza¢ przymocowanie $rub, poniewaz moga si¢ one poluzowa¢ podczas
uzytkowania.

Demontaz fotelika z roweru
Ustawi¢ system bezpieczenstwal/przeciwkradziezowy na pozycji otwarcia.
Przytrzyma¢ weisniety zotty przycisk (6) na podporze i popchna¢ fotelik do gory (Rys. L).

Montaz podnézkow

Wzig¢ podnézek (25) lewej stopy (wybity z tytu symbol L).

Wiozy¢ do pionowej lewej szczeliny znajdujacej sig po lewej stornie.

Catkowicie popchna¢ go do gory (Rys. M).

Wzig¢ dzwignig blokujaca lewy podndzek (23) (wybity z tytu symbol L).

Wiozy¢ dzwignie blokujaca do tylnego otworu podnézka. Wiozy¢ go od zewnatrz i catkowicie
popchnag¢ do tytu (Rys. N).

Zamkna¢ dzwignie blokujaca popychajac ja na dot, az do momentu ustyszenia kliknigcia (Rys. O).
Powtorzy¢ te sama procedure w przypadku prawego podnézka (Symbol R).

UZYTKOWANIE | REGULACJA FOTELIKA

Przed uzyciem fotelika sprawdzi¢, czy pozycja paséw bezpieczenstwa i podndzkéw odpowiada
wymiarom waszego dziecka.

UWAGA: wyregulowa¢ pas bezpieczenstwa i podnézki, gdy dziecko nie siedzi w foteliku.

Pasy muszg sie znajdowa¢ na nieznacznie wyzszej pozycji w stosunku do ramion dziecka.
Stopy dziecka musza by¢ catkowicie oparte na podndzkach.

Regulacja pasow bezpieczenstwa
Aby wyregulowac pas przechodzac z jednej pozycji na druga:
- Wzig¢ plastikowa klamre znajdujaca sie z tytu oparcia fotelika i przeciagna¢ pas (20) oraz klamre
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przez otwor znajdujacy sie w oparciu.

- Przefozy¢ pas (20) i klamre przez otwér w oparciu, az do zadanej wysokosci (Rys. P);
- Powtorzy¢ te same czynnosci na drugim pasie.

UWAGA: W przypadku fotelika TIGER skonsultowa¢ rysunek P/TIGER.

Regulacja podnézkéow

Przekreci¢ dzwignie blokujaca na tylnym otworze podndzka do géry (Rys. Q).
Wyregulowa¢ podndzek (25) do gory lub na dét, az do osiagnigcia zadanej pozycii.
Zamkna¢ dzwignig blokujaca popychajac ja na dét, az do momentu ustyszenia kliknigcia.

Regulacja nachylenia fotelika
Aby zmieni¢ nachylenie fotelika, przekreci¢ korbke (16) suwaka (15) (Rys. R).

Koncowa kontrola

UWAGA: Nie przeprowadza¢ koricowej kontroli fotelika, gdy siedzi w nim dziecko.

Poprowadzi¢ rower przez kilka metréw w celu sprawdzenia, czy zadna ruchoma cze$¢ nie uderza w
fotelik, zaden pas nie znajduje si¢ zbyt blisko kot oraz, czy pedaty sa w dobrym stanie.

Sprawdzi¢, czy system mocowania jest odpowiednio przymocowany do ramy a takze, czy fotelik jest
prawidlowo zaczepiony w takim systemie.

Posadzenie dziecka w foteliku

Weisnag przycisk na srodkowej klamrze (19), dopoki klikniecie nie poinformuje o odblokowaniu
elementu blokujacego (Rys. S). Pociagna¢ klamre do géry w celu jej wysuniecia.

Posadzi¢ dziecko w foteliku.

Przeciagna¢ pas z boku glowy dziecka (Rys. T).

Wiozy¢ $rodkowa klamre w otwér (Rys. U). Catkowicie popchnag¢ klamre do otworu, dopéki nie
ustyszy sie klikniecia. Wyregulowa¢ usztywnienie (18), aby pasy lepiej przylegaty do ciata waszego
dziecka (Rys. V). Umiesci¢ stopy dziecka na podnézkach.

Zapia¢ pasy (24), mocujac je na sworzniu znajdujacym sig z tylu podnézka (Rys. Z).

Wyja¢ dziecko z fotelika

Poluzowa¢ pasy przytrzymujace stopy.

Weisnag przycisk na srodkowej klamrze (19), dopoki klikniecie nie poinformuje o odblokowaniu
elementu blokujacego.

Pociagna¢ klamre do gory w celu jej wysunigcia.

Przelozy¢ pas nad glowa dziecka.

KONSERWACJA
Okresowo czysci¢ fotelik wodg z mydtem. Nie uzywa¢ agresywnych detergentow.

GWARANCJA
Warunki gwarancji znajduja si¢ na stronie internetowe.
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UTYLIZACJA
1.PP

2. Zelazo

3. Zelazo
4.PA

5.PP

6. POM
7.PA

8. Zelazo
9.PA

10. Zelazo
11.PA
12.PA
13.PA

14. Zelazo
15. PA

16. PA
17.PA

18. PA
19.PC + ABS
20. PP
21.PP

22. Poliester
23. PP

24. PE

25. PP

26. PP
27.PVC
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